
Gebrauchsanleitung

TEIL-ENTSALZUNGSANLAGE
MTE 1017 R mit

DigiFlow Wasserzähler



1. Informationen

2. Leistung 3. Installation

MTE 1017 R  von hoher Qualität und großer Präzision.
Korrekt installiert und benutzt garantieren eine zuverlässige Arbeit für viele Jahre. 
Wir bitten die Gebrauchsanleitung genau zu lesen bevor man mit der Installation beginnt. 
Die Anleitung soll auch in der Zukunft als Quelleninfo für die Anlagenarbeit dienen. 

Wasseraufbereitungsanlage MTE 1017R dient zu Beseitigung der Karbonat-Härte also zur Teil-Entsalzung.
Gebraucht wird in der Gastronomie bei:
-Kombidämpfern.       
-Untertisch- und Durchschubspülmaschinen insbesondere zur Glas und Besteck

Das Wasser muss folgende Eigenschaften haben!:

GH – KH < 5 wo:
GH – allgemeine Wasserhärte
KH – Karbonathärte

Vorteile der Anlage:
- Glas und Besteck ohne Flecken und Niederschlägen
- Kalkschutz
- Reduktion der Spülchemie
- Reduktion der Energiekosten

sind Anlagen

1. 
    Anlage ein.
2. Schließe rohes Wasser ein (1)
3. Schließe den Schlauch für aufbereitetes Wasser ein (2) 
4. Anhang der Leistung nach dem Test der Wasserhärte
    programmiere den DigiFlow Wasserzähler.
5. Wenn DigiFlow Wasserzähler die Regeneration
    oder den Wechsel signalisiert kontaktiere sich
    mit dem Fachservice

Prüfe die Karbonathärte und stelle die Leistung der

Karbonat-Härte KH deutsche 

Grad

Leistung der MTE 

1017 R

Anlage

10 13600

11 12364

12 11333

13 10462

14 9714

15 9067

16 8500

17 8000

18 7556

19 7158

20 6800

21 6476

22 6182

23 5913

24 5667

25 5440

26 5231

27 5037

28 4857

29 4690

30 4533

31 4387

32 4250

33 4121

34 4000

35 3886

36 3778

37 3676

38 3579

39 3487

40 3400

(1) (2)



4. DigiFlow Programmierung
Einfach in der Bedienung und Programmierung.
Der Wasserzähler informiert dass ein Filtereinlage- oder Harzwechsel nach einer vorprogrammierter 
Wassermenge und nach dem Ablauf bestimmter Zeit notwendig ist durch ein Ton-Alarm und Blinken des Displays. 

Programmierungsbereich:
500-99500 Liter (Aussachalten möglich)
30-720 Tage (Aussachalten möglich)

4.1. Batterieinstallation:

Einstellung des Volumens:

Einstellung der Zeit:

* Volumendisplay wird nicht zugänglich sein falls OFF gewählt
* Zeitdisplay wird nicht zugänglich sein falls OFF gewählt

4.2. Einstellung der Leistung und der Zeit nach dem der Alarm aktiviert wird.

Schiebe den Batteriedeckel  heraus.
Stecke 2 AAA Batterien ein
Schiebe den Batteriedeckel zu

Der Zähler kann so eingestellt werden, dass er die eingegeben Wassermenge nach unten zählen wird 
und/oder, dass er die eingestellte Tageszahl nach unten zählen wird.

Drücke und halte die Taste DISPLAY und drücke die Taste RESET
DIGIFLOW 8000T wird den Programmierungsmodus starten
Das Display wird blinken

Drücke DISPLAY um das Volumen zu wählen
Mögliche Bereiche zur Auswahl: OFF*, 500, 1000, 1500, 2000, …, 99500 Liter
Drücke RESET um die Einstellungen zu speichern und zum nächsten Schritt zu gehen

Drücke DISPLAY um die Tageszahl zu wählen
Mögliche Bereiche zur Auswahl: OFF*, 30, 60, 90, …, 620, 720
Drücke RESET um die Einstellungen zu speichern

Durchflussbereich:
1,7 – 14,5 Liter/Minute

4.4. Alarm

4.5. Reset der Einstellungen

4.6. Niedrieger Energiestand

Wenn die verbliebene Wassermenge weniger als 100 Liter beträgt oder die verbliebene Tageszahl 
wenieger als 7 beträgt wir der Wasserzähler während der Arbeit den Ton-Alarm machen und das 
Display wir blinken um den Benutzer zu informieren dass die Leistung zu Ende geht.

Wenn die verbliebene Wassermenge 0 Liter beträgt oder die Tageszahl 0 beträgt wir der Zähler einen 
wiederholten BEEP BEEP Ton-Alarm machen und das Display wird blinken um den Benutzer 
zu informieren das die Leistung zu Ende ist.

Nach dem Filterwechsel/ der Regeneration muss man den Zähler resettieren um zur früher 
eingegbenen Einstellungen zu kehren. Drücke dabei die Taste RESET

Wenn der Energiestand unter den gebrauchten fällt wird der Zähler durch einen doppelten 
BEEP Alarm das informieren. Man soll dann die Batterien wechseln.

Informationen bleiben gespeichert.

4.3. Displays während der Arbeit

Digi FLow 8000T zeigt die Displays automatisch während des Wasserdurchlusses an und schließt die 
Displays nach 10 Sekunden keines Wasserdurchflusses. 

Mit Hilfe der Taste DISPLAY, kann man zwischen den Displays wechseln:
- aktueller Wasserdurchfluss Liter/Minute
- verbliebene Tageszahl bis sich der Filter, das Harz verbraucht
-  verbliebene Wassermenge bis sich der Filter, das Harz verbraucht


